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Verordnung Uber energiesparenden Warmeschutz und

energiesparende Anlagentechnik bei Gebauden

Datum: 16. November 2001

Fundstelle: BGBI | 2001, 3085

Text nachwei s ab: 1. 2.2002

Antliche Hi nweise des Norngebers auf EG Recht:

Urset zung der

EWGRL 76/ 93 (CELEX Nr: 393L0076)

EWGRL 42/92 (CELEX Nr: 392L0042)

Beacht ung der

EGRL 34/98 (CELEX Nr: 398L0034)

(+++ Stand: Neugefasst durch Bek. v. 2.12.2004 | 3146 +++)

Die 88 3 bis 7 und 8 Abs. 3 und die Anhédnge 1, 2 und 4 dienen der
Urset zung des Artikels 5 der Richtlinie 93/76/ EWG des Rates vom

13. Septenber 1993 zur Begrenzung der Kohl endi oxi dem ssi onen durch
eine effizientere Energi enutzung - SAVE - (ABl. EG Nr. L 237 S. 28),
8 13 dient der Unsetzung des Artikels 2 dieser Richtlinie.

§ 11 Abs. 1 bis 3 und § 18 Nr. 1 dienen der Umsetzung der Richtlinie
92/ 42/ EWG des Rates vom 21. Mai 1992 Uber die Wrkungsgrade von nit
fl Ussigen oder gasform gen Brennstoffen beschickten neuen

War mmvasser hei zkesseln (ABI. EGNr. L 167 S. 17, L 195 S. 32),
geandert durch Artikel 12 der Richtlinie 93/68/ EWs des Rates vom

22. Juli 1993 (ABI. EGNr. L 220 S. 1).

Di e Verpflichtungen aus der Richtlinie 98/ 34/EG des Europai schen
Parl anents und des Rates vom 22. Juni 1998 iUber ein Informationsverfahren
auf dem Gebi et der Nornen und technischen Vorschriften und der
Vorschriften fiur die Dienste der Informationsgesellschaft (ABlI. EG
Nr. L 204 S. 37), geandert durch die Richtlinie 98/48/EG des

Eur opai schen Parl aments und des Rates vom 20. Juli 1998 (ABl. EG

Nr. L 217 S. 18), sind beachtet worden.
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Abschnitt 1 Allgemeine Vorschriften

EnEV § 1 Geltungsbereich

(1) Diese Verordnung stellt Anforderungen an
1. Geb&ude nit nornalen |Innentenperaturen (8 2 Nr. 1 und 2) und
2. Gebaude mt niedrigen Innentenperaturen (8§ 2 Nr. 3)

einschlieBlich ihrer Heizungs-, raumufttechnischen wund zur Warmwvasserbereitung
di enenden Anl agen.

(2) Diese Verordnung gilt mit Ausnahme des § 11 nicht far

1. Betriebsgebaude, die tUberw egend zur Aufzucht oder zur Haltung von Tieren
genut zt werden,

2. Betriebsgebaude, soweit sie nach i hrem Verwendungszweck grof3fl &chig und

| ang anhal tend offen gehalten werden nissen,

unt erirdi sche Bauten,

4. Unterglasanl agen und Kul turraune fidr Aufzucht, Vernehrung und Verkauf von
Pfl anzen,

5. Traglufthallen, Zelte und sonstige Gebdude, die dazu bestimt sind,
wi ederholt aufgestellt und zerlegt zu werden.

Auf Bestandteile des Heizsystens, die sich nicht im raumichen Zusamenhang mt
Gebauden nach Absatz 1 befinden, ist nur 8 11 anzuwenden.

w

EnEV § 2 Begriffsbestimmungen

I m Si nne di eser Verordnung

1. sind Gebdude mit nornal en | nnentenperaturen sol che Gebaude, die nach ihrem
Ver wendungszweck auf eine Innentenperatur von 19 G ad Cel sius und nehr und
jahrlich nehr als vier Mnate behei zt werden,

2.  sind Whngebdude sol che Gebdude i m Sinne von Nunmer 1, di e ganz oder
deutlich Uberw egend zum Whnen genut zt wer den,

3. sind Gebaude mt niedrigen |Innentenperaturen sol che Gebaude, die nach
i hrem Ver wendungszweck auf eine Innentenperatur von nehr als 12 G ad
Cel sius und weniger als 19 Grad Celsius und jahrlich nmehr als vier Mnate
behei zt wer den,

4. sind beheizte Raune sol che Raune, die auf Gund bestimungsgenméaller Nutzung
di rekt oder durch Raumverbund behei zt werden

5. sind erneuerbare Energi en zu Hei zungszwecken, zur Warmnasser bereitung oder
zur LUftung von CGebéauden ei ngesetzte und i mraunichen Zusanmenhang dazu
gewonnene Sol arenergi e, Umnel t warne, Erdwarne und Bi omasse,

6. ist ein Heizkessel der aus Kessel und Brenner bestehende Warneerzeuger
der zur Ubertragung der durch die Verbrennung freigesetzten Warme an den
War netr 4ger Wasser dient,

7. sind Cerate der mt einem Brenner auszuristende Kessel und der zur
Ausr st ung ei nes Kessel s bestimte Brenner,

8. ist die Nennwarneleistung die héchste von dem Hei zkessel i m Dauerbetrieb
nut zbar abgegebene Warnmenenge je Zeiteinheit; ist der Heizkessel fir einen
Nennwér el ei st ungsberei ch eingerichtet, so ist die Nennwirnel ei stung die
in den Grenzen des Nennwar nel ei stungsberei chs fest eingestellte und auf
ei nem Zusat zschi | d angegebene hdchste nutzbare Wrnel ei stung; ohne
Zusat zschild gilt als Nennwarnel ei stung der héchste Wert des
Nennwér el ei st ungsber ei chs,

9. ist ein Standardhei zkessel ein Heizkessel, bei demdie durchschnittliche
Betri ebst enperatur durch sei ne Ausl egung beschréankt sein kann
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10. ist ein Niedertenperatur-Heizkessel ein Heizkessel, der kontinuierlich mt
einer Eintrittstenperatur von 35 bis 40 G ad Cel sius betrieben werden kann
und in demes unter bestimmen Ursténden zur Kondensation des in den
Abgasen ent hal t enen Wasser danpfes komen kann,

11. ist ein Brennwertkessel ein Heizkessel, der fir di e Kondensation eines

Goliteils des in den Abgasen enthal t enen Wasserdanpfes konstruiert ist.
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Abschnitt 2 Zu errichtende Gebaude

EnEV § 3 Gebaude mit normalen Innentemperaturen

(1) Zu errichtende Gebaude nmit nornal en | nnentenperaturen sind so auszuf thren, dass
1. bei Whngebduden der auf di e Gebdudenutzfl &che bezogene

Jahr es- Pri mér ener gi ebedarf und
2. bei anderen CGebduden der auf das behei zt e Gebaudevol unen bezogene

Jahr es- Pri mér ener gi ebedar f

sowie der spezifische, auf die warnelbertragende Unfassungsfl ache bezogene
Transm ssi onswar never | ust die Hochstwerte in Anhang 1 Tabelle 1 nicht Uberschreiten.

(2) Der Jahres-Prinérenergiebedarf und der spezifische, auf die warneubertragende
Unf assungsf | &che bezogene Transni ssi onswarmeverl ust sind zu berechnen

1. bei Wbhngeb&auden, deren Fensterfl dchenanteil 30 vom Hundert nicht
Uberschreitet, nach dem verei nfachten Verfahren nach Anhang 1 Nr. 3 oder
nach demin Anhang 1 Nr. 2 festgel egten Nachwei sverfahren,

2. bei anderen Gebduden nach demin Anhang 1 Nr. 2 festgel egten
Nachwei sver f ahr en.

3) Die Begrenzung des Jahres-Prinérenergi ebedarfs nach Absatz 1 gilt nicht fdar
CGebéude, di e behei zt werden

(
1. mndestens zu 70 vom Hundert durch Warnme aus Kraft-War nme- Koppl ung,
2. mindestens zu 70 vom Hundert durch erneuerbare Energien nmittels
sel bsttati g arbeitender \Warneerzeuger,
3. Uberw egend durch Einzel feuerstatten fir einzelne Raunme oder Raungruppen
sowi e sonstige Warneerzeuger, fir die keine Regeln der Technik vorliegen.

Bei Gebduden nach Satz 1 Nr. 3 darf der spezifische, auf die warneibertragende
Unf assungsf | &che bezogene Transni ssionswarmeverlust 76 vom Hundert des jeweiligen
Hochst wertes nach Anhang 1 Tabelle 1 Spalte 5 oder 6 nicht Uberschreiten.

(4) Um einen energiesparenden somerlichen Wirneschutz sicherzustellen, sind bei
Gebauden, deren Fensterfl achenanteil 30 vom Hundert Uberschreitet, die Anforderungen
an die Sonneneintragskennwerte oder die Kuhlleistung nach Anhang 1 Nr. 2.9
ei nzuhal t en.

EnEV § 4 Gebaude mit niedrigen Innentemperaturen

Bei zu errichtenden Gebduden nit niedrigen |Innentenperaturen darf der nach Anhang 2
Nr. 2 zu bestimende spezifische, auf die warneidbertragende Unfassungsfl d&che bezogene
Transm ssi onswéar never | ust die Hochstwerte in Anhang 2 Nr. 1 nicht Uberschreiten.

EnEV 8§ 5 Dichtheit, Mindestluftwechsel

(1) Zu errichtende Gebaude sind so auszufihren, dass die warnelbertragende
Unf assungsfl d&che einschlieBBlich der Fugen dauerhaft | uftundurchl &assig entsprechend
dem Stand der Techni k abgedichtet ist. Dabei nuss die Fugendurchl assigkeit aullen
| i egender Fenster, Fenstertiren und Dachfl d&chenfenster Anhang 4 Nr. 1 gentgen. Wrd
die Dichtheit nach den Sadtzen 1 und 2 uUberprift, ist Anhang 4 Nr. 2 einzuhalten.

(2) Zu errichtende Gebdude sind so auszufihren, dass der zum Zwecke der Gesundheit
und Behei zung erforderliche M ndestl uftwechsel sichergestellt ist. Wrden dazu andere
Lif t ungsei nrichtungen als Fenster verwendet, niissen di ese Anhang 4 Nr. 3 entsprechen.

EnEV § 6 Mindestwarmeschutz, Warmebriicken

(1) Bei zu errichtenden Gebauden sind Bauteile, die gegen die AuBBenluft, das Erdreich
oder Cebaudeteile mt wesentlich niedrigeren Innentenperaturen abgrenzen, so
auszuf thren, dass die Anforderungen des M ndestwarneschutzes nach den anerkannten
Regel n der Techni k ei ngehal t en werden.

(2) Zu errichtende Gebaude sind so auszufihren, dass der Einfluss konstruktiver
War nebr icken auf den Jahres-Hei zwar nebedarf nach den Regeln der Technik und den im
jeweiligen Einzelfall wrtschaftlich vertretbaren Malnahnen so gering w e nbglich
gehalten wird. Der verblei bende Ei nfluss der Warnebricken ist bei der Ermttlung des
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spezi fischen, auf die war nelbert ragende Unf assungsf | &che bezogene
Transm ssi onswar mever | usts und des Jahres-Pri marenergi ebedarfs nach Anhang 1 Nr. 2.5
zu bertcksi chti gen.

EnEV § 7 Gebaude mit geringem Volumen

Uber st ei gt das behei zt e Gebdudevol unen eines zu errichtenden Gebaudes 100 Kubi kneter
nicht und werden di e Anforderungen des Abschnitts 4 eingehalten, gelten die Ubrigen
Anf orderungen dieser Verordnung als erfullt, wenn die Wirnedurchgangskoeffizienten
der AuBRenbauteile die in Anhang 3 Tabelle 1 genannten Werte ni cht Uberschreiten.


http://www.juris.de/

Ein Service der juris GmbH - www.juris.de - Seite 7

Abschnitt 3 Bestehende Geb&ude und Anlagen

ENnEV § 8 Anderung von Gebauden

(1) Soweit bei beheizten Raunen in Gebauden nach 8§ 1 Abs. 1 Anderungen gemdR Anhang 3
Nr. 1 bis 6 durchgefihrt werden, durfen die in Anhang 3 Tabelle 1 festgelegten
War medur chgangskoeffizienten_der betroffenen Aulenbauteile nicht (Uberschritten
werden. Dies gilt nicht fir Anderungen, die

1. bei AuBenwadnden, aufl’en |iegenden Fenstern, Fenstertiren und
Dachf |l &chenfenstern weniger als 20 vom Hundert der Bauteil fl &chen gl ei cher
Oientierung i mSinne von Anhang 1 Tabelle 2 Zeile 4 Spalte 3 oder

2. bei anderen AuBenbauteilen weniger als 20 vom Hundert der jeweiligen
Baut ei | fI &che

betref fen.

(2) Absatz 1 Satz 1 gilt als erfullt, wenn das geanderte GCebdude insgesant den
jeweiligen Hochstwert nach Anhang 1 Tabelle 1 oder Anhang 2 Tabelle 1 um nicht nehr
als 40 vom Hundert Uberschreitet.

(3) Bei der Erweiterung des behei zten Gebaudevol unens um zusanmenhédngend m ndestens
30 Kubi kneter sind fur den neuen Gebdudeteil die jeweiligen Vorschriften fiur zu
errichtende Gebdude einzuhalten. Ein Energiebedarfsausweis ist nur unter den
Vor ausset zungen des § 13 Abs. 2 auszustellen.

EnEV § 9 Nachriistung bei Anlagen und Gebauden

(1) Eigentuner von Gebduden missen Heizkessel, die mt flussigen oder gasfornigen
Brennst of fen beschi ckt werden und vor dem 1. Oktober 1978 eingebaut oder aufgestellt
worden sind, bis zum 31. Dezenber 2006 aulRer Betrieb nehmen. Heizkessel nach Satz 1,
die nach 8§ 11 Abs. 1 in Verbindung nit § 23 der Verordnung Uber kleine und nmittlere
Feuerungsanl agen so ertichtigt wurden, dass die zul dssigen Abgasverl ustgrenzwerte
ei ngehal ten sind, oder deren Brenner nach dem 1. Novenber 1996 erneuert worden sind,
nissen bis zum 31. Dezenber 2008 aufRer Betrieb genommen werden. Die Satze 1 und 2
sind nicht anzuwenden, wenn die vorhandenen Heizkessel N edertenperatur-Heizkessel
oder Br ennwer t kessel si nd, SOW e auf hei zungst echni sche Anl agen, deren
Nennwar el ei stung weniger als 4 Kilowatt oder nmehr als 400 Kilowatt betragt, und auf
Hei zkessel nach § 11 Abs. 3 Nr. 2 bis 4.

(2) Eigentumer von Gebduden niissen bei heizungstechni schen Anlagen ungedammt e,
zugangl i che Warneverteil ungs- und Warmwasser| ei tungen sowi e Armaturen, die sich nicht
i n behei zten Raunen befinden, bis zum 31. Dezenber 2006 nach Anhang 5 zur Begrenzung
der War neabgabe danmen.

(3) Eigentimer von Gebauden nit normalen |nnentenperaturen missen nicht begehbare,
aber zugangliche oberste Geschossdecken behei zter Raune bis zum 31. Dezenber 2006 so
dammen, dass der WArnedurchgangskoeffizient der Geschossdecke 0,30 Watt/(gm x K)
ni cht Uberschreitet.

(4) Bei Whngeb&duden mit nicht nehr als zwei Whnungen, von denen zum Zeitpunkt des
Inkrafttretens dieser Verordnung eine der Eigentuner selbst bewohnt, sind die
Anf orderungen nach den Absatzen 1 bis 3 nur im Falle eines Eigentunerwechsels zu
erfullen. Die Frist betragt zwei Jahre ab dem Ei gentunslibergang; sie |auft jedoch
ni cht vor dem 31. Dezenber 2006, in den Fallen des Absatzes 1 Satz 2 nicht vor dem
31. Dezenber 2008, ab.

EnEV § 10 Aufrechterhaltung der energetischen Qualitat

(1) AuBenbauteile durfen nicht in einer Wise verandert werden, dass die energetische
Qualitat des Gebdudes verschlechtert wird. Das deiche gilt fiar Anlagen nach dem
Abschnitt 4, soweit sie zum Nachweis der Anforderungen energieeinsparrechtlicher
Vorschriften des Bundes zu berilcksichtigen waren.

(2) Energi ebedar fssenkende Ei nrichtungen in Anl agen nach Absatz 1 sind betriebsbereit
zu erhalten und bestinmngsgendl zu nutzen. Satz 1 gilt als erfullt, soweit der
Ei nfluss ei ner energi ebedarfssenkenden Ei nrichtung auf den Jahres-Pri nérenergi ebedarf
durch anl agent echni sche oder baul i che MaRBnahnmen ausgegli chen wird.

(3) Hei zungs- und War mnasser anl agen sowi e raum ufttechni sche Anl agen si nd sachger echt
zu bedi enen, zu warten und instand zu halten. Fir die Wartung und Instandhal tung i st
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Fachkunde erforderlich. Fachkundig ist, wer die zur Wartung und Instandhaltung
not wendi gen Fachkenntni sse und Fertigkeiten besitzt.
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Abschnitt 4 Heizungstechnische Anlagen, Warmwasseranlagen

EnEV § 11 Inbetriebnahme von Heizkesseln

(1) Hei zkessel, die mt flissigen oder gasform gen Brennstoffen beschickt werden und
deren Nennwdrmnel ei stung mindestens 4 Kilowatt und hdchstens 400 Kilowatt betréagt,
dirfen zum Zwecke der Inbetriebnahne in Gebauden nur eingebaut oder aufgestellt
werden, wenn sie nit der CE-Kennzeichnung nach 8 5 Abs. 1 und 2 der Verordnung uber
das | nverkehrbringen von Hei zkessel n und Geraten nach dem Bauprodukt engesetz vom 28.
April 1998 (B@&I. | S. 796) oder nach Artikel 7 Abs. 1 Satz 2 der Richtlinie
92/ 42/ EW5 des Rates vom 21. Mai 1992 uber die Wrkungsgrade von nit fl dssigen oder
gasf orm gen Brennstoffen beschi ckten neuen Warnmwasser hei zkesseln (ABl. EG Nr. L 167
S. 17, L 195 S. 32), geandert durch Artikel 12 der Richtlinie 93/68/ EWs des Rates vom
22. Juli 1993 (ABI. EG Nr. L 220 S. 1), versehen sind. Satz 1 gilt auch fur
Hei zkessel, die aus Geraten zusanmmengefigt werden. Dabei sind die Paraneter zu
beachten, die sich aus der den Geraten beiliegenden EG Konfornitatserkl arung ergeben.

(2) Soweit Gebaude, deren Jahres-Primarenergi ebedarf nicht nach § 3 Abs. 1 begrenzt
i st, m t Hei zkessel n nach  Absatz 1 ausgestattet wer den, nissen di ese
Ni edert enperat ur- Hei zkessel oder Brennwertkessel sein. Ausgenomen sind bestehende
Cebdude nmit normalen Innentenperaturen, wenn der Jahres-Prindrenergiebedarf den
jeweiligen Hochstwert nach Anhang 1 Tabelle 1 um nicht nmehr als 40 vom Hundert
Uberschreitet.

(3) Absatz 1 ist nicht anzuwenden auf

1. einzeln produzierte Heizkessel

2. Heizkessel, die fur den Betrieb nmit Brennstoffen ausgel egt sind, deren

Ei genschaften von den marktdblichen fl issigen und gasf érm gen Brennstof fen

er hebl i ch abwei chen

Anl agen zur ausschlief3l i chen \War mvasser ber ei t ung,

4. Kiuchenherde und Geréate, die hauptsachlich zur Behei zung des Raunes, in dem
si e ei ngebaut oder aufgestellt sind, ausgel egt sind, daneben aber auch
War mnvasser fidr die Zentral hei zung und fir sonstige Gebrauchszwecke
liefern,

5. Gerate nmit einer Nennwdrnmnel ei stung von weniger als 6 Kilowatt zur
Ver sorgung ei nes War mvasser spei chersystens nit Schwerkraftunl auf.

(4) Heizkessel, deren Nennwarneleistung kleiner als 4 Kilowatt oder groRer als 400
Kilowatt ist, wund Heizkessel nach Absatz 3 dirfen nur dann zum Zwecke der
I nbetri ebnahnme in Gebauden eingebaut oder aufgestellt werden, wenn sie nach
aner kannten Regel n der Techni k gegen Warneverl uste gedammt si nd.

w

EnEV § 12 Verteilungseinrichtungen und Warmwasseranlagen

(1) Wer Zentral hei zungen in GCeb&ude einbaut oder einbauen |&sst, nuss diese nit
zentralen selbsttatig w rkenden Einrichtungen zur Verringerung und Abschaltung der
War mezuf uhr sowi e zur Ein- und Ausschal tung el ektrischer Antriebe in Abhangi gkeit von

1. der AuRBentenperatur oder einer anderen geei gneten FihrungsgrofRe und
2. der Zeit

ausstatten. Soweit die in Satz 1 geforderten Ausstattungen bei bestehenden Gebduden
ni cht vorhanden sind, nuss der Eigentlinmer sie nachristen oder nachristen | assen. Bei
Wasser hei zungen, die ohne Warnedbertrager an eine Nah- oder Fernwarneversorgung
angeschl ossen sind, gilt die Vorschrift hinsichtlich der Verringerung und Abschal tung
der Warnezufuhr auch ohne entsprechende Einrichtungen in den Haus- und Kundenanl agen
als erfullt, wenn die Vorlauftenperatur des Nah- oder Fernheiznetzes in Abhangi gkeit
von der Aulentenperatur und der Zeit durch entsprechende Einrichtungen in der
zentral en Erzeugungsanl age geregelt wrd.

(2) Wer hei zungst echni sche Anl agen mit Wasser als Warnetrager in Gebdude ei nbaut oder
ei nbauen | asst, mnuss diese mt selbsttatig wrkenden Einrichtungen zur raumei sen
Regel ung der Rauntenperatur ausstatten. Dies gilt nicht fir Einzel heizgerate, die zum
Betrieb mt festen oder flUssigen Brennstoffen eingerichtet sind. Mt Ausnahnme von
Whngebduden i st fur G uppen von Raunen gleicher Art und Nutzung ei ne G uppenregel ung
zul 8ssi g. FuBbodenhei zungen in Geb&uden, die vor dem Inkrafttreten di eser Verordnung
errichtet worden sind, dirfen abweichend von Satz 1 nmit Einrichtungen zur raumaei sen
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Anpassung der Warnel ei stung an di e Hei zl ast ausgestattet werden. Soweit die in Satz 1
bis 3 geforderten Ausstattungen bei bestehenden Gebduden nicht vorhanden sind, nuss
der Ei gentldmer sie nachristen.

(3) Wer Umnal zpunpen in Heizkreisen von Zentral heizungen mt mehr als 25 Kilowatt
Nennwar el ei stung erstmalig einbaut, einbauen |&sst oder vorhandene ersetzt oder
ersetzen | 4sst, hat dafir Sorge zu tragen, dass di ese so ausgestattet oder beschaffen
sind, dass die elektrische Leistungsaufnahme dem betriebsbedingten Forderbedarf
sel bsttatig in nindestens drei Stufen angepasst wird, soweit sicherheitstechnische
Bel ange des Hei zkessel s dem ni cht ent gegenst ehen.

(4) Wer in Warmmasser anl agen Zirkul ati onspunpen ei nbaut oder einbauen |&asst, mnuss
diese nmt selbsttétig wirkenden Einrichtungen zur Ein- und Ausschal tung ausstatten.

(5) Wer Warneverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie Armaturen in Gebauden
erstnmalig einbaut oder vorhandene ersetzt, nuss deren Wirneabgabe nach Anhang 5
begr enzen.

(6) Wer Einrichtungen, in denen Heiz- oder Warmwasser gespeichert wird, erstmalig in
Cebaude einbaut oder vorhandene ersetzt, nuss deren Wirneabgabe nach anerkannten
Regel n der Techni k begrenzen.
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Abschnitt 5 Gemeinsame Vorschriften, Ordnungswidrigkeiten

EnEV § 13 Ausweise Uber Energie- und Warmebedarf, Energieverbrauchskennwerte

(1) Fir zu errichtende Gebdude mt normal en |Innentenperaturen sind die wesentlichen
Er gebni sse der nach dieser Verordnung erforderlichen Berechnungen, insbesondere die
spezifischen Werte des Transm ssionswarneverlusts, der Anl agenaufwandszahl der
Anl agen fir Heizung, Warmmvasserbereitung und Luftung, des Endenergi ebedarfs nach
ei nzel nen Ener gi etragern und des Jahr es- Pri mér ener gi ebedarfs in ei nem
Ener gi ebedar f sauswei s zusamenzustellen. In dem Ausweis ist auf die normerten
Bedi ngungen hi nzuwei sen. Einzel heiten uber den Energiebedarfsausweis werden in einer
Al l gerrei nen Verwal tungsvorschrift der Bundesregierung mit Zusti mung des Bundesrates
bestimmt. Rechte Dritter werden durch den Auswei s nicht beruhrt.

(2) Fir Gebaude mt normal en Innentenperaturen, die wesentlich gedndert werden, i st
ei n Energi ebedarfsausweis entsprechend Absatz 1 auszustellen, wenn im Zusanmenhang
mt den wesentlichen Anderungen die erforderlichen Berechnungen in entsprechender
Anwendung des Absatzes 1 durchgefihrt worden sind. Einzelheiten, insbesondere
beziglich der erleichterten Feststellung der Eigenschaften von Gebé&udeteilen, die von
der Anderung nicht betroffen sind, werden in der Allgeneinen Verwaltungsvorschrift
nach Absatz 1 Satz 3 geregelt. Eine wesentliche Anderung |iegt vor, wenn

1. innerhalb eines Jahres nmindestens drei der in Anhang 3 Nr. 1 bis 6
genannt en Anderungen in Verbindung nmit dem Austausch eines Hei zkessel s
oder der Unstellung einer Hei zungsanl age auf einen anderen Energietrager
durchgef ihrt werden oder

2 das behei zt e Gebdudevol umen um nehr als 50 vom Hundert erweitert wrd.

(3) Fur zu errichtende Geb&dude mit niedrigen |Innentenperaturen sind die wesentlichen
Er gebni sse der Berechnungen nach di eser Verordnung, insbesondere der spezifische, auf
di e warmeibertragende Unfassungsfl d&che bezogene Transmi ssionswarneverlust, in einem
War mebedar f sauswei s zusamenzustellen. Absatz 1 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend.

(4) Der Energiebedarfsausweis nach den Absatzen 1 und 2 oder der Warnebedarfsauswei s
nach Absatz 3 ist den nach Landesrecht zustéandi gen Behtérden auf Verl angen vorzul egen
und Kaufern, Metern und sonstigen Nutzungsberechtigten der Gebdude auf Anforderung
zur Ei nsi cht nahnme zugénglich zu machen.

(5) Soweit ein Energiebedarfsausweis nach Absatz 1 oder 2 nicht zu erstellen ist,
kénnen insbesondere die Eigentinmer von Whngebauden, die zur verbrauchsabhangi gen
Abrechnung der Heizkosten nach der Verordnung UuUber die Heizkostenabrechnung
verpflichtet sind, den Kaufern, Metern, sonstigen Nutzungsberechtigten und Met- und
Kaufi nteressenten den Energi everbrauchskennwert zusammen nmit den wesentlichen
Gebaude- und Nut zungsner kmal en genal Absat z 6 Sat z 2 mtteilen.
Ener gi ever brauchskennwerte im Sinne dieser Vorschrift sind die wtterungsbereinigten
Ener gi ever brduche fir Raumhei zung in Kilowattstunden pro Quadratneter Whnfl &che des
CGebaudes und Jahr. Fur die Wtterungsbereinigung des Energi everbrauchs ist ein den
anerkannten Regeln der Technik entsprechendes Verfahren anzuwenden. Die fiur die
theLungsberei ni gung erforderlichen Daten sind den Bekannt machungen nach Absatz 6 zu
ent nehnen.

(6) Als Vergleichsmal3stab fir Energi everbrauchskennwerte nach Absatz 5 gibt das
Bundesmi ni sterium fur Verkehr, Bau- und Whnungswesen im Einvernehnen nit dem
Bundesmi ni sterium fuar Wrtschaft und Arbeit im Bundesanzeiger durchschnittliche

Ener gi ever br auchskennwert e und deren Bandbr ei t en, die den t opogr aphi schen
Unterschieden in den einzelnen Klinmzonen Rechnung tragen, sowie die fiur die
W tterungsbereinigung erforderlichen Daten  bekannt. Bei der Bekannt machung

durchschnittlicher Energieverbrauchskennwerte ist sachgerecht nach den wesentlichen
Gebaude- und Nut zungsner knal en zu unt er schei den.

(7) Die Ausweise nach den Absadtzen 1 bis 3 und die Energieverbrauchskennwerte nach
Absatz 5 sind energi ebezogene Merknmale eines GCebdudes im Sinne der Richtlinie
93/ 76/ EWG des Rates vom 13. Septenber 1993 zur Begrenzung der Kohl endi oxi demi ssi onen
durch eine effizientere Energienutzung (ABl. EG Nr. L 237 S. 28).

EnEV § 14 Getrennte Berechnungen fir Teile eines Gebaudes

Teil e ei nes CGebaudes dirfen w e ei genstandi ge Gebaude behandelt werden, insbesondere
wenn sie sich hinsichtlich der Nut zung, der | nnent enper at ur oder des
Fensterfl achenanteils unterscheiden. Fur die Trennwdnde zw schen den Gebaudeteil en
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gelten Anhang 1 Nr. 2.7 und Anhang 2 Nr. 2 Satz 3 entsprechend. Soweit im Einzelfall
nach Satz 1 verfahren wird, ist dies fir dieses CGebaude in den Auswei sen nach § 13
Abs. 1 bis 3 deutlich zu machen.

EnEV § 15 Regeln der Technik

(1) Das Bundesministerium fur Verkehr, Bau- und Wbhnungswesen kann im Ei nver nehnen
nmt dem Bundesministerium fur Wrtschaft wund Arbeit durch Bekanntmachung im
Bundesanzei ger auf Veroffentlichungen sachverstéandi ger Stellen lGber anerkannte Regeln
derdTechni k hi nwei sen, soweit in dieser Verordnung auf solche Regeln Bezug genonmen
wird.

(2) Zu den anerkannten Regeln der Technik gehdéren auch Normen, technische
Vorschriften oder sonstige Bestimmungen anderer Mtgliedstaaten der Europdi schen
CGenei nschaften oder sonstiger Vertragsstaaten des Abkomrens Uber den Européai schen
Wrtschaftsraum wenn ihre Einhaltung das geforderte Schutzniveau in Bezug auf
Ener gi eei nsparung und War neschut z dauerhaft gewéhrl ei stet.

(3) Soweit eine Bewertung von Baustoffen, Bauteilen und Anlagen im Hinblick auf die
Anforderungen dieser Verordnung auf Gund anerkannter Regeln der Technik nicht
nbglich ist, weil solche Regeln nicht vorliegen oder wesentlich von ihnen abgew chen
wi rd, sind gegeniber der nach Landesrecht zustéandi gen Behorde die fir eine Bewertung
erforderlichen Nachwei se zu fihren. Der Nachweis nach Satz 1 entfallt fir Baustoffe,
Baut ei | e und Anl agen,

1. die nach den Vorschriften des Bauproduktengesetzes oder anderer
Recht svorschriften zur Umset zung von Richtlinien der Europdi schen
Genei nschaften, deren Regel ungen auch Anforderungen zur Energi eei nsparung
unfassen, nmit der CE-Kennzei chnung versehen sind und nach di esen
Vorschriften zul &ssige und von den Landern bestinmte Kl assen- und
Lei stungsst uf en aufwei sen, oder
2. bei denen nach bauordnungsrechtlichen Vorschriften Uber die Verwendung von
Baupr odukt en auch di e Ei nhal tung di eser Verordnung sichergestellt wrd.

EnEV 8 16 Ausnahmen

(1) Soweit bei Baudenkmél ern oder sonstiger besonders erhaltenswerter Bausubstanz die
Erful l ung der Anforderungen di eser Verordnung di e Substanz oder das Erschei nungshild
beei ntréachti gen und andere MaRBnahmen zu ei nem unver hdl t ni smali g hohen Aufwand flUhren
wir den, |assen die nach Landesrecht zustandi gen Behdérden auf Antrag Ausnahmen zu.

(2) Soweit die Ziele dieser Verordnung durch andere als in dieser Verordnung
vor gesehene Malnahmen i m gl ei chen Unfang erreicht werden, |assen die nach Landesrecht
zust andi gen Behdr den auf Ant r ag Ausnahnen Zu. In ei ner Al 'l gerrei nen
Verwal t ungsvorschrift kann die Bundesregierung nit Zustimrung des Bundesrates
belstimTen, unter wel chen Bedi ngungen die Voraussetzungen nach Satz 1 als erfillt
gel ten.

EnEV § 17 Befreiungen

Di e nach Landesrecht zusté&andi gen Behodrden koénnen auf Antrag von den Anforderungen
di eser Verordnung befreien, soweit die Anforderungen im Einzelfall wegen besonderer
Urst ande durch einen unangenessenen Aufwand oder in sonstiger Wise zu einer
unbilligen Harte fidhren. Ene unbillige Hirte liegt insbesondere vor, wenn die
erforderlichen Aufwendungen innerhalb der ublichen Nutzungsdauer, bei Anforderungen
an bestehende Gebaude innerhalb angenmessener Frist durch die eintretenden
Ei nsparungen nicht erwirtschaftet werden kdnnen.

EnEV § 18 Ordnungswidrigkeiten
O dnungswidrig im Sinne des § 8 Abs. 1 Nr. 1 des Energi eei nsparungsgesetzes handelt,
wer vorsatzlich oder fahrl assig
1. entgegen § 11 Abs. 1 Satz 1, auch in Verbindung nmit Satz 2, einen
Hei zkessel einbaut oder aufstellt,
2. entgegen § 12 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2 Satz 1 eine Zentral hei zung oder
ei ne hei zungst echni sche Anl age ni cht oder nicht rechtzeitig ausstattet,
3. entgegen 8§ 12 Abs. 3 nicht dafir Sorge tragt, dass Umml zpunpen in der
dort genannten Wi se ausgestattet oder beschaffen sind oder
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4. entgegen 8 12 Abs. 5 di e Warnmeabgabe von Warneverteil ungs- und
War mnasser | ei tungen sowi e Armaturen nicht oder nicht rechtzeitig begrenzt.
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Abschnitt 6 Schlussbestimmungen

EnEV § 19 Ubergangsvorschrift

Di ese Verordnung ist nicht anzuwenden auf die Errichtung und die Anderung von
CGebauden, wenn fur das Vorhaben vor demInkrafttreten di eser Verordnung der Bauantrag
gestellt oder die Bauanzeige erstattet ist. Auf genehm gungs- und anzeigefreie
Bauvor haben i st di ese Verordnung nicht anzuwenden, wenn mit der Bauausfihrung vor dem
Inkrafttreten di eser Verordnung begonnen worden ist. Auf Bauvorhaben nach den Satzen
1 wund 2 sind die bis zum 31 Januar 2002 geltenden Vorschriften der
War meschut zverordnung vom  16. August 1994 (BGBI. I S. 2121) und der
Hei zungsanl agen- Verordnung i n der Fassung der Bekanntmachung vom 4. Mai 1998 (BGBI. |
S. 851) weiter anzuwenden.

EnEV § 20
(I'nkrafttreten, AuBerkrafttreten)

EnEV Anhang 1 Anforderungen an zu errichtende Gebaude mit normalen Innentemperaturen (zu § 3)

(Fundstelle des Oiginaltextes: BGBlI. |I 2004, 3153 - 3157)
1. Hochstwerte des Jahres-Pri marenergi ebedarfs und des spezifischen
Transm ssi onswar never|usts (zu 8 3 Abs. 1)
1.1 Tabel | e der Hochstwerte
Tabelle 1

Hochstwerte des auf die Gebaudenut zfl &che und des auf das behei zte
Gebaudevol unen bezogenen Jahres- Pri nérener gi ebedarfs

und des spezifischen, auf die warneubertragende Unfassungsfl ache
bezogenen Transni ssi onswar neverl usts in Abhdangi gkeit vom
Verhaltnis A V(tief)e

(Tabell e nicht darstell bar, Fundstelle: BGBlI | 2004, 3153)

1.2 Zwi schenwerte zu Tabelle 1
Zwi schenwerte zu den in Tabelle 1 festgel egten Hochstwerten sind nach
fol genden d eichungen zu ernitteln:
Spalte 2 Qtief)p" = 50,94 + 75,29 x A/ V(tief)e+2600/ (100+A(tief)N)
in kW/(nm2 x a)

Spalte 3 Q(tief)p" = 72,94 + 75,29 x A/ V(tief)e in kW/(n2 x a)
Spalte 4 Qtief)p = 9,9 + 24,1 x AV(tief)e in kW/(nB x a)
Spalte 5 H(tief)T" = 0,3 + 0,15/ (A V(tief)e) in W(nm x K)
Spalte 6 H(tief)T" = 0,35 + 0,24/ (A V(tief)e) in W(nm2 x K)

1.3 Definition der Bezugsgr6ien

1.3.1 Di e war nmelbertragende Unfassungsfl d&che A eines Cebdudes in nR ist nach

Anhang B der DIN EN | SO 13789 : 1999-10, Fall "AuRBenabnessung" *), zu
ermtteln. Die zu bericksichtigenden Fl &chen sind die aullere
Begrenzung ei ner abgeschl ossenen behei zt en Zone. Aullerdemist die

war netibert ragende Unfassungsfl dche A so festzul egen, dass ein in DN
EN 832 : 2003-06 beschriebenes Ei n-Zonen-Mdel | entsteht, das

nm ndest ens di e behei zt en Raune einschlieflit.

*) Ale zitierten DIN-Nornmen sind i mBeuth-Verlag GrbH, Berlin,

veroffentlicht.

1.3.2 Das behei zt e Gebaudevol unen V(tief)e in cbmist das Vol unmen, das von
der nach Nr. 1.3.1 ermittelten warnelbertragenden Unfassungsfl ache A
unmschl ossen wird

1.3.3 Das Verhaltnis AAV(tief)e in n(hoch)-1 ist die errechnete
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war netbertragende Unfassungsflache nach Nr. 1.3.1 bezogen auf das

behei zt e Geb&dudevol unen nach Nr. 1.3.2.

Di e Geb&audenut zfl &che A(tief)Nin gmwrd be

Whngebduden wie folgt ermttelt: A(tief)N = 0,32 V(tief)e.

Rechenverfahren zur Ernmittlung der Werte des zu errichtenden Gebaudes

(zu 8 3 Abs. 2 und 4)

Ber echnung des Jahres-Pri nérener gi ebedarfs

Der Jahres-Pri mérenergi ebedarf Qtief)p fir Geb&ude ist nach DIN EN

832 : 2003-06 in Verbindung mt DIN V 4108-6 : 2003-06 und DIN V

4701-10 : 2003-08 zu ermtteln; 8§ 15 Abs. 3 bleibt unberthrt. Der in

di esem Rechengang zu besti nmende Jahres- Hei zwér nebedarf Qtief)h ist

nach dem Monat sbi | anzverfahren nach DIN EN 832/:/2003-06 nmt den in

DIN V 4108-6 : 2003-06 Anhang D genannten Randbedi ngungen zu

ermtteln. In DIN YV 4108-6 : 2003-06 angegebene Verei nfachungen fir

den Berechnungsgang nach DIN EN 832 : 2003-06 diurfen angewandt werden.

Zur Ber Ucksi chtigung von Liuftungsanl agen mit Warneridckgewi nnung sind

di e nmet hodi schen Hi nweise unter Nr. 4.1 der DIN V 4701-10 : 2003-08 zu

beacht en.

Bei Gebauden, die zu 80 vom Hundert oder nehr durch el ektrische

Spei cher hei zsyst ene behei zt werden, darf der Prinérenergi ef aktor be

den Nachwei sen nach § 3 Abs. 2 fir den fir Heizung und LUftung

bezogenen Strom fir di e Dauer von acht Jahren ab dem I nkrafttreten

di eser Verordnung abwei chend von der DIN V 4701-10 : 2003-08 nmit 2,0

angeset zt werden. Soweit bei diesen Gebduden eine dezentrale

el ektri sche Warmnasser bereitung vorgesehen wird, darf die Regel ung

nach Satz 1 auch auf den von di esem System bezogenen Strom angewandt

wer den. Di e Regel ungen nach Satz 1 und 2 erstrecken sich nicht auf die

Angaben nach 8 13 Abs. 1. Elektrische Speicherheizsystene i m Sinne des

Sat zes 1 sind Heizsystenme nit unterbrechbarem Stronmbezug i n Verbi ndung

mt einer lufttechni schen Anlage mit einer Warnerickgew nnung, die nur

in den Zeiten auflerhal b des unterbrochenen Betriebes durch eine

W der st andshei zung Warne in ei nem geei gneten Spei cher nedi um spei chern

Werden Ein- und Zwei fam | i enhduser mit Ni edertenperaturkesseln

ausgestattet, deren Systentenperatur 55/45 Grad C Uberschreitet,

erhoht sich bei nonolithischer AulRenwandkonstruktion der Hochstwert

des zul assi gen Jahres-Prindrenergi ebedarfs Qtief)p" in Tabelle 1

jeweils um 3 vom Hundert. Diese Regelung gilt fur die Dauer von finf

Jahren ab dem 1. Februar 2002.

Ber icksi chti gung der Warnmwasser berei tung bei Whngebauden

Bei Wohngebauden ist der Energi ebedarf fir Warmwasser in der

Ber echnung des Jahres-Pri nmér energi ebedarfs zu bertcksi chtigen. Als

Nut z- Var nebedarf fir di e Warnmwasserbereitung Qtief)w im Sinne von DIN

V 4701-10 : 2003-08 sind 12,5 kWi/ (gm x a) anzusetzen

Ber echnung des spezifischen Transni ssionswarneverl usts

Der spezifische Transm ssi onswirneverlust H(tief)T ist nach DIN EN 832
2003-06 nmit den in DIN V 4108-6 : 2003-06 Anhang D genannten

Randbedi ngungen zu ernmitteln. In DIN V 4108-6 : 2003-06 angegebene

Ver ei nf achungen fir den Berechnungsgang nach DIN EN 832 : 2003-06

dir f en angewandt werden.

Behei zt es Luftvol unen

Bei den Berechnungen gemafl Nr. 2.1 ist das behei zte Luftvol unen V nach

DIN EN 832 : 2003-06 zu ermitteln. Vereinfacht darf es wie folgt

berechnet werden:
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V =0,76 V(tief)e bei Geb&uden bis zu 3 Vol | geschossen
V = 0,80 V(tief)e in den ubrigen Fallen
War mebr tcken
War nebr icken sind bei der Ermittlung des Jahres-Hei zwar nebedarfs auf
ei ne der folgenden Arten zu bericksichtigen
a) Bericksichtigung durch Erhohung der Warmedur chgangskoeffi zi enten
umdelta U(tief)\WB = 0,10 W(gmx K) fur die gesante
war melibert ragende Unf assungsf | ache,
b) bei Anwendung von Pl anungsbei spi el en nach DIN 4108 Bei bl att 2 :
2004- 01 Berucksi chtigung durch Erhéhung der
War medur chgangskoeffizienten umdelta U(tief)WB = 0,05 W(gm x K)
fiar die gesante warneubertragende Unfassungsfl ache,
c¢) durch genauen Nachwei s der Warnmebricken nach DIN V 4108-6
2003-06 in Verbindung mt weiteren anerkannten Regel n der TechniKk.
Soweit der Warnebrickeneinfl uss bei Aullenbauteilen bereits bei der
Best i mmung des War nedur chl asskoeffi zi enten U bericksichtigt worden
ist, darf di e warnelbertragende Unfassungsfl ache A bei der
Ber ticksi chti gung des Warnebr ickenei nfl usses nach Buchstabe a, b oder c
um di e entsprechende Bauteil fl d&che verm ndert werden.
Ermittlung der sol aren Warnegew nne bei Fertighdusern und
ver gl ei chbaren Geb&uden
Werden Gebaude nach Pl anen errichtet, die fir nehrere Geb&ude an
ver schi edenen Standorten erstellt worden sind, dirfen bei der
Berechnung di e solaren Gewinne so ernmittelt werden, als wiaren alle
Fenster dieser Cebdude nach Osten oder Westen orientiert.
Anei nander gerei ht e Bebauung
Bei der Berechnung von anei nander gerei hten Gebduden werden
CGeb&audet r ennwdnde
a) zw schen Gebauden nmit nornmal en I nnentenperaturen als nicht
war medur chl dssi g angenommen und bei der Ernmittlung der Werte A und
Al V(tief)e nicht bericksichtigt,
b) zw schen Gebauden mit normal en | nnent enper aturen und Gebduden mit
ni edri gen | nnentenperaturen bei der Berechnung des
War medur chgangskoeffi zi enten nmt ei nem Tenper at ur - Kor r ekt ur f akt or
F(tief)nb nach DIN V 4108-6 : 2003-06 gew chtet und
c) zw schen Gebauden mit nornmal en | nnentenperaturen und Gebauden mt
wesent | ich niedrigeren I nnentenperaturen imSinne von DIN 4108-2
2003-07 bei der Berechnung des Warmedur chgangskoeffi zienten mt
ei nem Tenperat ur-Korrekturfaktor F(tief)u = 0,5 gew chtet.
Werden behei zte Teil e ei ne Gebaudes getrennt berechnet, gilt Satz 1
Buchst abe a sinngenma fur die Trennfl achen zwi schen den Gebadudeteil en
Werden anei nander gerei hte Gebaude gl eichzeitig erstellt, dirfen sie
hi nsichtlich der Anforderungen des 8 3 wie ein Gebaude behandel t
werden. 8 13 bl ei bt unberdhrt.
I st di e Nachbarbebauung bei anei nander gerei hter Bebauung ni cht
gesi chert, missen die Trennwande ni ndestens den M ndestwéar neschut z
nach § 6 Abs. 1 aufweisen.
Fensterfl achenanteil (zu & 3 Abs. 2 und 4 und zu Anhang 1 Nr. 1)
Der Fensterfl ahenanteil des gesanten Gebdudes f nach § 3 Abs. 2 und 4
ist wie folgt zu ermtteln:
A(tief)w

A(tief)w + A(tief)AW
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mt
A(tief)w Flache der Fenster
A(tief) AW Fl ache der AuBenwdnde.
Wrd ein Dachgeschoss behei zt, so sind bei der Ermittlung des
Fensterfl achenanteils die Flache aller Fenster des beheizten
Dachgeschosses in die Flache A(tief)w und die Flache der zur
war netibert ragenden Unf assungsfl &che gehodrenden Dachschragen in die
Fl a&che A(tief) AW ei nzubezi ehen
Sommer | i cher Warmeschutz (zu 8 3 Abs. 4)
Al's hochst zul assi ge Sonnenei ntragskennwerte nach 8 3 Abs. 4 sind die
in DIN 4108-2 : 2003-07 Abschnitt 8 festgel egten Werte einzuhal ten
Der Sonnenei ntragskennwert des zu errichtenden Gebaudes ist nach dem
dort genannten Verfahren zu besti nmen
2.9.2 Werden Gebdude mit Ausnahme von Whngeb&uden nut zungsbedi ngt nit
Anl agen ausgestattet, die Raum uft unter Einsatz von Energi e kihlen
so durfen di ese Geb&dude abwei chend von Nr. 2.9.1 auch so ausgef ihrt
wer den, dass di e Kuhl |l ei stung bezogen auf das gekuhlte Gebaudevol unen
nach dem Stand der Techni k und den imEinzelfall wirtschaftlich
vertret baren MaBnahnen so gering wi e nbglich gehalten wird. Dabei sind
i nsbesondere di e MaBhahnen zu berlcksi chtigen, die das unter Nr. 2.9.1
angegebene Ber echnungsverfahren zur Verm nderung des
Sonnenei nt ragskennwertes vorsi eht.
2.10 Vor ausset zungen fur die Anrechnung nmechani sch betriebener
Luft ungsanl agen (zu 8§ 3 Abs. 2)
I m Rahmen der Berechnung nach Nr. 2 ist bei nechani schen
Laf t ungsanl agen di e Anrechnung der Warmer ickgew nnung oder ei ner
regel ungst echni sch verm nderten Luftwechselrate nur zul dssig, wenn
a) die Dichtheit des Gebaudes nach Anhang 4 Nr. 2 nachgew esen wird,
b) in der Liftungsanlage die Zuluft nicht unter Einsatz von
el ektri scher oder aus fossilen Brennstoffen gewonnener Energie
gekuhlt wird und
c) der mit Hilfe der Anlage erreichte Luftwechsel § 5 Abs. 2 genugt.
Di e bei der Anrechnung der Warnmer ickgew nnung anzusetzenden Kennwerte
der LiUftungsanl agen sind nach anerkannten Regel n der Techni k zu
besti mren oder den all genei nen bauaufsichtlichen Zul assungen der
verwendet en Produkte zu entnehnen. LUftungsanl agen niissen mit
Ei nri chtungen ausgestattet sein, die eine Beeinflussung der
Luftvol unenstrone j eder Nutzei nheit durch den Nutzer erlauben. Es nuss
sichergestellt sein, dass die aus der Abluft gewonnene WArne vorrangi g
vor der vom Hei zsystem bereitgestellten Warnme genutzt wrd
3. Ver ei nfacht es Verfahren fir Whngebadude (zu 8 3 Abs. 2 Nr. 1)
Der Jahres-Pri mirenergi ebedarf ist vereinfacht wie folgt zu ernmtteln:

Qtief)p = (Qtief)h + Qtief)w x e(tief)p

NS
© ©
'_\

Dabei bedeuten

Qtief)h der Jahres-Hei zwir nebedar f

Qtief)w der Zuschlag fur Warmmasser nach Nr. 2.2

e(tief)p die Anlagenaufwandszahl nach DIN V 4701-10 : 2003-08
Nr. 4.2.6 in Verbindung mt Anhang C.5 (grafisches
Ver fahren); auch di e ausfihrlicheren Rechengdnge
nach DIN V 4701-10 : 2003-08
durfen zur Ermittlung von e(tief)p angewandt werden;
§ 15 Abs. 3 bl ei bt unberihrt.

Der Einfluss der Warnebricken ist durch Anwendung der
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Pl anungsbei spi el e nach DIN 4108 Bei blatt 2 : 2004-01 zu begrenzen.
Die Nr. 2.1.2, 2.6 und 2.7 gelten entsprechend.
Der Jahres- Hei zwar nebedarf ist nach Tabelle 2 und 3 zu ernitteln:

Tabel le 2
Ver ei nfachtes Verfahren zur Ernmittlung des Jahres-Hei zwdr nebedarfs
(Tabell e nicht darstell bar, Fundstelle: BGBlI. | 2004, 3156)

1) Di e Warnedurchgangskoeffizienten der Bauteile U(tief)i sind auf der
Grundl age der nach den Landesbauordnungen bekannt gemachten energeti schen
Kennwerte fir Bauprodukte zu ermitteln oder techni schen
Produkt - Spezi fi kati onen (z. B. fur Dachfl achenfenster) zu entnehnen.

H erunter fallen i nsbesondere energetische Kennwerte aus européai schen

t echni schen Zul assungen sowi e energeti sche Kennwerte der Regel ungen nach
der Bauregelliste A Teil 1 und auf Gund von Festlegungen in allgenei nen
bauauf si chtlichen Zul assungen. Bei an das Erdreich grenzenden Bauteil en
i st der &ulere WArneuber gangsw derstand gleich null zu setzen

2) Der Cesantenergiedurchlassgrad g(tief)i (fir senkrechte Einstrahlung) ist
t echni schen Produkt - Spezi fi kati onen zu entnehnen oder genéf} den nach den
Landesbauor dnungen bekannt genachten energeti schen Kennwerten fir
Baupr odukt e zu bestinmen. Hi erunter fallen insbesondere energetische
Kennwert e aus europdi schen techni schen Zul assungen sowi e energeti sche
Kennwert e der Regel ungen nach der Bauregelliste A Teil 1 und auf G und von
Fest | egungen in all genei nen bauaufsichtlichen Zul assungen. Besondere
ener gi egewi nnende Systene, wie z. B. Wntergarten oder transparente
War medanmung, konnen im verei nfachten Verfahren kei ne Bericksi chtigung
finden.

3) Dachfl achenfenster mt Neigungen >= 30 Grad C sind hinsichtlich der
Orientierung wi e senkrechte Fenster zu behandel n.

Tabelle 3
Tenper at ur - Korrekturfaktoren F(tief)xi

| Warnestrom nach aufRen Uber Bauteil i | Tenper at ur - Kor r ekt ur f akt or

I I F(tief)xi

| AuBenwand, Femster 1 1
| Dach (als Systemgrenze) 1 1 1
| Cherste Geschossdecke (Dachraumnicht | 08 1

| ausgebaut) I I

I Unterer Gebaudeabschl uss: |
I - Kellerdecke/-wande zu unbehei zt em I
| Kel | er |
| - FuBboden auf Erdreich I
I - Flachen des behei zten Kell ers gegen

| Erdrei ch |

0,6
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EnEV Anhang 2 Anforderungen an zu errichtende Gebaude mit niedrigen Innentemperaturen (zu § 4)
(Fundstelle des Oiginaltextes: BGBI. | 2004, 3157)
1. Hochstwerte des spezifischen, auf die warnelbertragende Unfassungsfl dche
bezogenen Transni ssi onswar mever| usts
Tabelle 1
Hochstwerte in Abhangi gkeit vom Verhaltnis A/ V(tief)e

I A V(tief)e 1) I Hochstwerte H(tief)T I
I in nmhoch)-1 I in W(gmx K) 2) I

| <020 1 10 1
C o0 086 1
G 040 078 1
G o0 073
G o0 070
n o0 0 o671 1
C o0 066 1
C 000 064 1
| s=100 063 1

1) Die A/V(tief)e-Werte sind nach Anhang 1 Nr. 1.3 zu ermitteln.
2) Zwi schenwerte sind nach fol gender d eichung zu ernmitteln:
H(tief)T =0,53+0,1 x V(tief)e/A in W(gmx K)
2. Berechnung des spezifischen, auf die warneibertragende Unfassungsfl ache
bezogenen Transni ssi onswarmeverlusts H(tief)T
Der spezifische, auf die warnmeubertragende Unfassungsfl a&che bezogene
Transm ssi onswar never | ust H(tief) T ist aus dem spezifischen
Transm ssi onswar never | ust H(tief)T zu besti men, der nach DIN EN 832 :
2003-06 in Verbindung mt DINV 4108-6 : 2003-06 zu berechnen ist. Bei der
Ber echnung von H(tief) T durfen die Tenperatur-Redukti onsfaktoren nach DI N
V 4108-6 : 2003-06 verwendet werden. Bei anei nander gerei hten Gebauden
durfen di e Geb&audetrennwdnde al s war meundur chl &ssi g angenommen wer den.

EnEV Anhang 3 Anforderungen bei Anderung von AuRenbauteilen bestehender Gebaude (zu § 8 Abs. 1) und bei
Errichtung von Geb&uden mit geringem Volumen (8§ 7)

(Fundstelle des Originaltextes: BGBI. | 2004, 3158 - 3160)

1. AuBenwande
Soweit bei behei zten Raunmen Aullenwdnde
a) ersetzt, erstnalig eingebaut
oder in der Wise erneuert werden, dass
b) Bekl ei dungen in Formvon Platten oder plattenartigen Bauteil en oder
Ver schal ungen sowi e Mauerwer ks- Vor sat zschal en angebracht werden,
c) auf der Innenseite Bekleidungen oder Verschal ungen auf gebracht werden,
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d) Dammschi chten ei ngebaut werden,

e) bei einer bestehenden Wand mit ei nem War medur chgangskoeffi zi ent en
groRer 0,9 W(gmx K) der AuBBenputz erneuert w rd oder

f) neue Ausfachungen in Fachwerkwinde ei ngesetzt werden,

sind die jeweiligen Hochstwerte der Warnedur chgangskoeffi zi enten nach

Tabelle 1 Zeile 1 einzuhalten. Bei einer Kerndanmmung von nehrschal i gem

Mauer wer k genmal3 Buchstabe d gilt die Anforderung als erfdllt, wenn der

best ehende Hohl raum zwi schen den Schal en vollstandig nit Danmmst of f

ausgeful It wird.

Fenster, Fenstertiren und Dachfl &henfenster

Soweit bei beheizten Raunmen auflen |iegende Fenster, Fenstertiren oder

Dachfl dchenfenster in der Wise erneuert werden, dass

a) das gesante Bauteil ersetzt oder erstmalig eingebaut wrd,

b) zuséatzliche Vor- oder |nnenfenster eingebaut werden oder

c) die Verglasung ersetzt wird,

sind di e Anforderungen nach Tabelle 1 Zeile 2 einzuhalten. Satz 1 gilt

ni cht fir Schaufenster und Tiranl agen aus G as. Bei Mal3nahnen gemafd

Buchstabe ¢ gilt Satz 1 nicht, wenn der vorhandene Rahmen zur Aufnahne der

vor geschri ebenen Vergl asung ungeei gnet ist. Werden MalRnahnen nach

Buchst abe ¢ an Kasten- oder Verbundfenstern durchgefihrt, so gelten die

Anforderungen als erfullt, wenn eine dastafel mt einer

infrarot-refl ekti erenden Beschichtung mit einer Enissivitat Epsilon(tief)n

<= 0, 20 ei ngebaut wird. Werden bei MBnahnmen nach Satz 1

1. Schall schutzvergl asungen nit ei nem bewerteten Schal | danmmald der
Ver gl asung von R(tief)w, R >= 40 dB nach DIN EN | SO 717-1 : 1997-01
oder einer vergl ei chbaren Anforderung oder

2. Isolierglas-Sonderauf bauten zur Durchschusshenmung, Durchbruchhenmung
oder Sprengwi rkungshemmung nach den Regel n der Techni k oder
3. Isolierglas-Sonderaufbauten als Brandschutzglas mt einer

Ei nzel el ement di cke von mi ndestens 18 nmm nach DIN 4102-13 : 1990-05
oder einer vergl ei chbaren Anforderung

verwendet, sind abwei chend von Satz 1 di e Anforderungen nach Tabelle 1

Zeil e 3 einzuhalten

Auf3ent Ur en

Bei der Erneuerung von Auflentiren durfen nur AuBent Uren eingebaut werden,

deren Tirfl ache ei nen War nedur chgangskoeffizi enten von 2,9 Wqgm x K nicht

Uberschreitet. Nr. 2 Satz 2 bleibt unberihrt.

Decken, Dacher und Dachschragen

St ei | dacher

Soweit bei Steil dachern Decken unter nicht ausgebauten Dachrdunmen sow e

Decken und Wande (einschlielllich Dachschragen), die beheizte Raunme nach

oben gegen di e Aullenl uft abgrenzen

a) ersetzt, erstmalig eingebaut

oder in der Wise erneuert werden, dass

b) die Dachhaut bzw. aullenseitige Bekl ei dungen oder Verschal ungen erset zt
oder neu auf gebaut werden

c) innenseitige Bekleidungen oder Verschal ungen aufgebracht oder erneuert
wer den,

d) Dammschi chten ei ngebaut werden,

e) zusatzliche Bekl ei dungen oder Dammschi cht en an WAnden zum unbehei zt en
Dachraum ei ngebaut werden,

sind fur die betroffenen Bauteil e die Anforderungen nach Tabelle 1 Zeile 4

a einzuhalten. Wrd bei MaBnahnen nach Buchstabe b oder d der WArnmeschutz
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al s Zwi schenspar renddmung ausgef hrt und ist di e Danmschi cht di cke wegen
ei ner innenseitigen Bekleidung und der Sparrenhdhe begrenzt, so gilt die
Anforderung als erfillt, wenn die nach den Regel n der Technik
hoéchst nbgl i che DaAmrschi cht di cke ei ngebaut wird.
FI achdacher
Soweit bei behei zten Raunmen Fl achdacher
a) ersetzt, erstmalig eingebaut
oder in der Wise erneuert werden, dass
b) die Dachhaut bzw. aullenseitige Bekl ei dungen oder Verschal ungen erset zt
oder neu auf gebaut werden
c) innenseitige Bekleidungen oder Verschal ungen aufgebracht oder erneuert
wer den,
d) Dammschi chten ei ngebaut werden,
sind di e Anforderungen nach Tabelle 1 Zeile 4 b einzuhalten. Werden be
der Fl achdacherneuerung Gef al | edacher durch die keilform ge Anordnung
ei ner Dammschi cht auf gebaut, so ist der Warnedurchgangskoeffizi ent nach
DIN EN | SO 6946 : 1996-11, Anhang C zu ermitteln. Der Benessungswert des
War medur chgangswi der st andes am ti ef sten Punkt der neuen Dammschi cht nuss
den M ndestwarneschutz nach § 6 Abs. 1 gewdhrl eisten
Wande und Decken gegen unbehei zt e RAune und gegen Erdreich
Soweit bei beheizten Raunmen Decken und Wande, die an unbehei zt e Raune oder
an Erdreich grenzen,
a) ersetzt, erstmalig eingebaut
oder in der \Wise erneuert werden, dass
b) auBenseitige Bekl ei dungen oder Verschal ungen, Feuchtigkeitssperren
oder Drai nagen angebracht oder erneuert,
c) innenseitige Bekleidungen oder Verschal ungen an Wande angebracht,
d) FuBbodenauf bauten auf der beheizten Seite aufgebaut oder erneuert,
e) Deckenbekl ei dungen auf der Kaltseite angebracht oder
f) Dammschi chten ei ngebaut werden,
sind di e Anforderungen nach Tabelle 1 Zeile 5 einzuhalten. D e
Anf orderungen nach Buchstabe d gelten als erfillt, wenn ein FuBbodenaufbau
mt der ohne Anpassung der Tiurhdhen hdchst mbgli chen Danmschi cht di cke (bei
ei nem Benessungswert der Warnel eitféahigkeit lanbda = 0,04 W(mx K)
ausgef dhrt wird.
Vor hangf assaden
Soweit bei behei zt en Raunmen Vor hangfassaden in der Wi se erneuert werden,
dass
a) das gesante Bauteil ersetzt oder erstmalig eingebaut wrd,
b) die Fullung (Verglasung oder Paneele) ersetzt wrd,
sind di e Anforderungen nach Tabelle 1 Zeile 2 ¢ einzuhalten. Wrden be
MaBnahmen nach Satz 1 Sondervergl asungen entsprechend Nr. 2 Satz 2
verwendet, sind abwei chend von Satz 1 die Anforderungen nach Tabelle 1
Zeile 3 ¢ einzuhalten
Anf or der ungen
Tabelle 1
Hochstwerte der Warmedur chgangskoeffi zi enten bei erstnmaligem Ei nbau
Ersatz und Erneuerung von Bauteilen
Zeile | Baut ei | MalBnahme | Gebaude nach I Gebaude nach
nach I 81 Abs. 1 Nr. 11 81 Abs. 1 Nr. 2
I maxi mal er War medur chgangskoeffi zi ent |
I

I I
| | |
I I I
I I I Utief)max 1) in W(gm x K) I
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| | 1 | 2 | 3 | 4 |
I 1 a | AuBenwande | allgenein | 0, 45 I 0,75 I
I b | Il Nr. 1 b, I 0, 35 I 0,75 I
I I I dund e I I I
I 2 a | AuBen I I I I
I I liegende I I I I
I | Fenster, I N. 2 a I 1,7 2) I 2,8 2) I
I | Fenstertren, und b I I I
I | Dachfl achen- I I I
I | fenster I I I I
I b | Verglasungen Nr. 2c I 1,5 3) | kei ne Anforderung

I ¢ | Vorhang- I allgenein | 1,9 4) I 3,0 4)

I | fassaden I I I I
I 3 a | AuBen I I I I
I | 1iegende I I I I
I | Fenster, I N. 2 a I 2,0 2) I 2,8 2) I
I | FenstertUren, und b I I I
I | Dachfl achen- I I I
I | fenster mt | I I I
I | Sonder - I I I I
I | vergl asungen I I I
I b | Sonder- I I I I
I I vergl asungen Nr. 2 c I 1,6 3) | kei ne Anforderung

I ¢ | Vorhang- I I I I
| | fassaden mt Nr. 6 | 2,3 4) | 3,0 4)

I | Sonder - | Satz 2 I I I
I | vergl asungen I I I
I 4 a | Decken, I I I I
I | Dacher und | I I I
I | Dach- I Nr. 4.1 I 0, 30 I 0, 40 I
I | schréagen I I I I
I b | Dacher Il Nr. 4.2 I 0, 25 I 0, 40 I
I 5 a | Decken und | I I I
I | Wande gegen | N. 5 b I 0, 40 | kei ne Anforderung

I | unbehei zte | und e I I I
I | Raune I I I I
I b | oder I N. 5a, | 0, 50 | kei ne Anforderung

I | Erdreich I ¢, dundf I I

War medur chgangskoeffi zi ent des Bauteils unter Berltucksichtigung der neuen
und der vorhandenen Bauteil schichten; fir die Berechnung opaker Bauteile
ist DIN EN | SO 6946 : 1996-11 zu verwenden.

Benmessungswert des War medur chgangskoeffi zi enten des Fensters; der
Benmessungswert des War nmedur chgangskoeffi zi enten des Fensters ist

t echni schen Produkt - Spezi fi kati onen zu ent nehnen oder genmdf3 den nach den
Landesbauor dnungen bekannt genachten energeti schen Kennwerten fir
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Baupr odukt e zu bestinmen. Hi erunter fallen insbesondere energetische
Kennwerte aus europdi schen techni schen Zul assungen sowi e energeti sche
Kennwerte der Regel ungen nach der Bauregelliste A Teil 1 und auf Gund von
Fest | egungen in all genei nen bauaufsi chtlichen Zul assungen

3) Benessungswert des War nedur chgangskoeffi zi enten der Vergl asung; der
Bemessungswert des War medur chgangskoeffi zi enten der Vergl asung i st
t echni schen Produkt - Spezifikati onen zu ent nehnen oder gendf3 den nach den
Landesbauor dnungen bekannt genachten energeti schen Kennwerten fr
Baupr odukte zu besti men. Hi erunter fallen i nsbesondere energetische
Kennwert e aus europdai schen techni schen Zul assungen sow e energeti sche
Kennwerte der Regel ungen nach der Bauregelliste A Teil 1 und auf Gund von
Fest |l egungen in all genei nen bauaufsichtlichen Zul assungen

4) War medur chgangskoeffi zi ent der Vorhangfassade; er ist nach anerkannten
Regel n der Technik zu ermitteln.

EnEV Anhang 4 Anforderungen an die Dichtheit und den Mindestluftwechsel (zu § 5)
(Fundstelle des Originaltextes: BGBlI. | 2004, 3161)

1. Anforderungen an aulen |iegende Fenster, Fenstertiren und
Dachf | &chenf enst er
AulBen |iegende Fenster, Fenstertiren und Dachfl &chenfenster nissen den
Kl assen nach Tabell e 1 entsprechen
Tabelle 1
Kl assen der Fugendurchl assi gkeit von aul3en |iegenden Fenstern
Fenstertiren und Dachfl &chenfenstern

| Zeile | Anzahl der Vollgeschosse | Klasse der Fugendurchl assigkeit |
I I des Gebaudes I nach DIN EN 12 207-1 : 2000-06 |
I 1 I bis zu 2 | 2 |
| 2 I mehr als 2 I 3 I

2. Nachweis der Dichtheit des gesanten Gebaudes
Wrd ei ne Uberpriufung der Anforderungen nach § 5 Abs. 1 durchgefihrt, so
darf der nach DIN EN 13 829 : 2001-02 bei einer Druckdifferenz zw schen
I nnen und Auf3en von 50 Pa genmessene Vol unmenstrom - bezogen auf das
behei zt e Luftvol umen - bei CGeb&uden
- ohne rauml ufttechni sche Anl agen 3 h(hoch)-1 und
- mt raunl ufttechni schen Anl agen 1,5 h(hoch)-1
ni cht Uberschreiten

3. Anforderungen an Luftungseinrichtungen
Laf t ungsei nrichtungen in der Geb&dudehil |l e niissen einstellbar und | eicht
regul i erbar sein. I mgeschl ossenen Zustand niissen sie der Tabelle 1
genugen. Soweit in anderen Rechtsvorschriften Anforderungen an die Luftung
gestellt werden, bleiben diese Vorschriften unberihrt. Die Satze 1 und 2
si nd nicht anzuwenden, wenn als LUftungseinrichtungen selbsttéatig regel nde
AulRenl uf t durchl &sse unter Verwendung ei ner geei gneten FihrungsgrolRe
ei ngeset zt werden.

EnEV Anhang 5 Anforderungen zur Begrenzung der Warmeabgabe von Wéarmeverteilungs- und
Warmwasserleitungen sowie Armaturen (zu § 12 Abs. 5)

(Fundstelle des Oiginaltextes: BGBlI. | 2004, 3162)
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D e War meabgabe von Warneverteil ungs- und War mmvasserl| ei t ungen sow e
Armaturen ist durch Warnmedanmung nach Maligabe der Tabelle 1 zu begrenzen
Tabelle 1
War nedammung von Warmevertei l ungs- und WAr mwasser| ei t ungen
sowi e Armaturen

I I Art der | M ndestdi cke der Dammschi cht,

| Zeile | Lei t ungen/ Ar mat ur en I bezogen auf eine

I I I War nel ei t f &hi gkei t

I I I von 0,035 W(mx K)

I 1 I I nnendurchnesser bis 22 mm I 20 mm I
I 2 I I nnendurchnesser dber 22 mmbis | 30 mm I
I I 35 mm I I
I 3 I I nnendur chnesser Uber 35 mmbis | gleich Innendurchnmesser I
I | 100 mm I I
I 4 | I nnendur chnesser Uber 100 mm I 100 mm I
I 5 | Leitungen und Armaturen nach | 1/2 der Anforderungen der I
I | den Zeilen 1 bis 4 in Wand- und | Zeilen 1 bis 4 I
I | Deckendur chbrichen, im I I
I | Kreuzungsbereich von Leitungen, | I
I | an Leitungsverbi ndungsstellen, | I
I | bei zentralen Leitungsnetzverteilern I
I 6 | Leitungen von Zentral heizungen | 1/2 der Anforderungen der I
I I nach den Zeilen 1 bis 4, die | Zeilen 1 bis 4 I
I I nach Inkrafttreten dieser I I
I | Verordnung in Bauteilen zw schen I
I | behei zt en Raunmen verschi edener | I
I I Nutzer verlegt werden I I
I 7 | Leitungen nach Zeile 6 im I 6 mm I

I | FuBbodenauf bau I I
Soweit sich Leitungen von Zentral hei zungen nach den Zeilen 1 bis 4 in
behei zt en RAunmen oder in Bauteilen zw schen behei zt en Riunen ei nes Nutzers
befi nden und i hre War meabgabe durch freiliegende Absperreinrichtungen
beei nfl usst werden kann, werden kei ne Anforderungen an di e M ndestdicke
der Dammschicht gestellt. Dies gilt auch fur Warmnasserl eitungen in
Wohnungen bis zum I nnendur chmesser 22 mm die weder in den

Zi rkul ati onskrei sl auf ei nbezogen noch mit el ektrischer Begleitheizung
ausgestattet sind.

Bei Materialien nmit anderen Warnel ei tfahigkeiten als 0,035 W(mx K) sind
di e M ndestdi cken der Dammschi chten ent sprechend unzurechnen. Fur die
Unmrechnung und die Warnel ei tf &dhi gkeit des Danmmaterials sind die in Regeln
der Techni k enthaltenen Rechenverfahren und Rechenwerte zu verwenden.

Bei Warmeverteilungs- und Warmmasser! ei tungen durfen di e M ndestdi cken der
Damschi chten nach Tabelle 1 insoweit verm ndert werden, als eine

gl ei chwerti ge Begrenzung der Warneabgabe auch bei anderen
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Rohr dammst of f anor dnungen und unter Berlcksi chtigung der Dammwi rkung der
Lei t ungswidnde sichergestellt ist.
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